
verkeersruimte
37.5 m2

verkeers-
ruimte
7.85 m2

appartement 2.04
45.6 m2

appartement 2.03
74.9 m2

appartement 2.02
72.5 m2

appartement 2.01
58.2 m2

appartement 2.05
50.8 m2

(Kruidvat)
pand Wycker Brugstraat 32-36

(Ivizi)
pand Wycker Brugstraat 30 pand Wycker Brugstraat 28
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WBDBO 30

700mm hoog

lift

8100+P

8230+P

bestaande vluchtweg handhaven
voorzien van alarmering t.b.v.voorkoming oneigenlijk gebruik
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8230+P 8190+P

o.k. vloer = 3530+vl.
8100+P

hellingbaan 1:16

akoestisch
plafond
rigitone 8-15-20

o.k. plafond =

nieuw verlaagd
plafond voorzien

dm 900
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00

Minimale hoogte vloerafscheiding ter plaatse van een beweegbaar raam bedraagt tenminste 0,6 meter.

T.g.v. verhogen vloer (nieuw vloerpakket)
i.h.w. te bepalen of aan bovenstaande eis wordt voldaan. Indien dit niet het geval is dient
aan de buitenzijde een extra doorvalbeveiliging gemaakt te worden:
stalen buisprofiel Ø40mm, gepoedercoat, kleur: wit

2640+vl.

8190+P

o.k. balk = 3040+vl.

o.
k.

 b
al

k 
= 

30
40

+v
l.

o.k. balk = 3040+vl.

o.
k.

 b
al

k 
= 

30
40

+v
l.

o.k. vloer = 3440+vl.

rm

ik

cv

Voor de werktekeningen van de plattegronden hebben de volgende documenten / inmetingen als basis gediend:
- Bouwaanvraag documenten (zie omschrijving op de tekeningen BA_900 e.v. voor de uitgangspunten in BA-fase)
- Inmetingen uitgevoerd i.s.m. JRT Bouw op 2e en 3 verdieping (na sloop binnenwanden, plafonds e.d.) d.d. 24 en 25 mei 2016

UITGANGSPUNTEN

ALGEMEEN

RENVOOI

indien woningscheidend uitvoeren als Rw: 66 dB, WBDBO min. 30
aanhelen / uitbreiden bestaande wand

wd / wa

ALLE MATEN IN HET WERK TE METEN EN CONTROLEREN

nooduitgang

aanduiding vluchtroute

opstelplaats WTW-installatie

opstelplaats kooktoestel

opstelplaats CV-installatie

opstelplaats wasdroger/machine

rookmelder conform NEN 2555

WBDDO 30
brandwerende scheiding

bestaand

dm dagmaat kozijn

WBDBO 30 + zelfsluitend

WBDBO 30

vl. vloer (afgewerkte vloer)

WBDBO weerstand branddoorslag brandoverslag

P Peil = 0

ok onderkant

installatiekast-nuts

WBDBO 30 min
brandwerende beglazing*

noodverlichting

mk meterkast

isolatie

betonblokken

- Elektrotechnische installatie volgens NEN 1010.
- Hemelwaterafvoer volgens NEN 3215/NPR 3216.
- Binnenriolering volgens NEN 3213/3215/NPR 3216.
- Waterinstallaties volgens NEN 1006, Vewin werkbladen.
- Gasinstallatie volgens NEN 1078/2078, 2768, NPR 3378.
- Meterkasten volgens NEN 2768.
- Inbraakwerendheid uitvoeren volgens eisen gesteld in bouwbesluit.
- Alle eventuele buitenroosters rat- en muisdicht uitvoeren.
- Alle badruimten voorzien van tegelwerk vloer en wand verdiepingshoog
- Alle toiletruimten voorzien van tegelwerk vloer en wand verdiepingshoog
- Alle entreedeuren en appartementtoegangsdeuren uitvoeren met een minimale dagmaat van 900x2300mm.
- Alle nieuwe deuren in algemene ruimten uitvoeren als houten kozijn met minimale dagmaat van 900x2300mm.
- Alle deuren in woningen uitvoeren als houten kozijn met minimale dagmaat van 850x2300mm.
- Alle bergingsdeuren uitvoeren als houtenkozijn met een minimale dagmaat van 900x2300mm.
  (conform tekening, waar afwijking van toepassing deze als zodanig uitvoeren)
- Alle trappen uitvoeren conform eisen gesteld in bouwbesluit.
- Trapleuningen en hekwerken uitvoeren met een minimale hoogte van 900mm.

- De commerciële ruimte op de begane grond is een winkelfunctie
- De 15 appartementen zijn woonfunctie

CONSTRUCTIE:
- Alle hout-, staal-, betonconstructies volgens opgave constructeur.
- Alle door de constructeur en (onder)aannemer te tekenen en berekenen hout,
  staal, steen en betonconstructies vlgs door de architect aangegeven vorm en detaillering
- Alle in het zicht zijnde stalen constructies, als aangegeven door constructeur, gepoerdercoat uitvoeren.
- Alle niet in het zicht zijnde stalen constructies, als aangegeven door constructeur,
  thermisch verzinkt uitvoeren.

BRANDVEILIGHEID:
- Ieder appartement (woonfunctie) is een apart brandcompartiment, subbrandcompartiment
  en beschermd subbrandcompartiment, conform afdeling 2.10.2 en 2.11.2
- gemeenschappelijke verkeersruimte is een extra beschermde vluchtroute, conform afdeling 2.10.2 en 2.11.2
- WBDBO tussen woonfuncties en gemeenschappelijke verkeersruimte en woonfuncties onderling is ten minste 30 minuten
- schachten uitvoeren met een WBDBO 30 minuten
- Brand-, en rookvoortplantingsklassen conform eisen gesteld in bouwbesluit afdeling 2.92
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie volgens opgave constructeur.
- Alle deuren die onderdeel zijn van een gemeenschappelijke vluchtroute zodanig uitvoeren dat deze
  te openen zijn zonder sleutel en in de vluchtrichting.
- Rookmelders aanbrengen conform NEN 2555.

PARKEREN:
- Ten gevolge van de renovatie en functiewijziging van het gebouw ontstaat een negatieve parkeerbalans
(5 parkeerplaatsen). Deze parkeerplaatsen worden gecompenseerd door de parkeervoorzieningen op
Wycker Grachtstraat 40 (5 parkeerplaatsen). Zie hiervoor ook de bijlage bij de aanvraag (BA_930).

VENTILATIE:

LUCHTVERVERSING CONFORM
BOUWBESLUIT ARTIKEL 3.35, 3.37 t/m 3.40
(voor uitwerking zie tekening BA_700)

SPUIVOORZIENING CONFORM
BOUWBESLUIT ARTIKEL 3.44, 3.46 en 3.47
(voor uitwerking zie tekening BA_700)

GELUID:
bouwakoestiek conform rapportage K+

ms-wand, 155mm, Rw: 66 dB, WBDBO min. 30 (woningscheidend)

ms-wand, 145mm, Rw: 61 dB, WBDBO min. 30 (woning - alg. verkeersruimte)

ms-wand, 100mm, Rw: 46 dB (kamerscheidend)

kalkzandsteen 150/214/300

(b.v. Gyproc AS 155 dB RD / 2.50*50.2.AA of AS 155 dB/2.50*50.2.AA > keuze bepalen i.o.m. opdrachtgever)

(b.v. Gyproc GF 145 / 2.45*45.2.AA > keuze bepalen i.o.m. opdrachtgever)

(b.v. Gyproc GF 100 / 1.70.1.A > keuze bepalen i.o.m. opdrachtgever)

MAATVOERING KAN AFWIJKEN I.V.M. DEFINITIEVE KEUZE WANDOPBOUW BINNENWANDEN
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(brandwerendheid / geluid)
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Vestiging Oosterhout

Beneluxweg 125

4904 SJ Oosterhout

T: +31 (0)162 48 75 00

www.croonenburo5.com

Vestiging Maastricht

Wim Duisenbergplantsoen 21

6221 SE Maastricht

T: +31 (0)43 325 32 23

info@croonenburo5.com

0253325 Maastricht pand Maussen
Ruijters
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